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Sare pentru topirea ghetii de pe trotuar si de pe caile pe care circulati in gospodarie.
Nisip pentru a imbunatati tractiunea si a evita alunecarea.
Unelte de indepartare a zdpezii.

REGULI DE PREVENIRE A INCENDIILOR iN LOCUINTA
Lucrarile de intretinere, revizii si reparatii 1a instalatiile si aparatele electrice se executd numai deg2
cdtre personal calificat si autorizat. \
Sigurantele electrice arse se inlocuiesc numai cu altele calibrate, cu aceleasi caracteristici tehnice.
Aparatele electrice sub tensiune trebuie supravegheate permanent si nu se lasa la indemana copiilor.

inainte de sezonul rece sobele si cosurile de fum trebuie verificate, reparate, curatate pentru a fi folosite
numai in perfectd stare de functionare.

Cosurile de fum trebuie izolate termic fata de elementele combustibile ale acoperisului (grinzi, astereala
Si altele asemenea).

SE INTERZICE:

/\ utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupdtoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni
sau cu improvizatii;

/\ suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;

/\ nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de cdlcat, resou, radiator si altele asemenea;

A\ amplasarea produselor, materialelor si substantelor combustibile in apropiere de sursele de caldurd;

/N utilizarea resourilor, aparatelor de calcat, aerotermelor electrice improvizate Si fara asigurarea masurilor de izolare
fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau din incdperea respectiva.

A\ folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesu-
pravegheate, utilizarea sobelor fard usite la focare si cenusare, defecte sau neizolate corespunzator fata de elementele
combustibile ale cladirilor;

/\ racordarea focarelor alimentate cu gaze naturale la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil
(lemn, pdcurad, cdrbune etc.).

PREGATITI-VA AUTOTURISMUL
Acumulatorul si sistemul de aprindere trebuie sa fie in stare foarte buna iar bornele bateriei
curdtate. Asigurati-va ca nivelul antigelului este suficient pentru a evita inghetarea si S|stemuf
de incalzire si dezghetare functioneaza eficient. =

Verificati sistemul de actionare al stergatoarelor de parbnz aS|gurat| lichid de curdtare
pentru temperaturi scazute.
Dotati-va cu lanturi antiderapante.




